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Dénomination du produit
Carte thématique qualité / impact : Eutrophisation, pressions physiques et pressions polluantes

Synthèse

Carte présentant les données qualité vis à vis de la végétation aquatique sur les points du Réseau Eutrophisation. L’indice de qualité intègre à la fois la quantité, la qualité de la végétation aquatique fixée et planctonique, et son impact sur la teneur en oxygène des cours d’eau sur une période de deux ans afin de lisser l’influence des fluctuations climatiques.

Cette carte localise les pressions physiques :

• localisation des barrages infranchissables de plus de 5 mètres de hauteur (représentation en fonction de la disponibilité des données)

• localisation des autres barrages (en fonction de la disponibilité des données)

• localisation des zones fortement aménagées et des zones d’extractions (reprise des données de l’Atlas de Bassin)

Attention, la localisation des barrages a été réalisée à partir des données issues de l’Atlas de Bassin de 1995 et de la base SIEE sur les barrages. Sur le sud du bassin, les données sur la franchissabilité n’ont pu être récupérées. Par ailleurs, les données sur les linéaires affectés par des perturbations physiques ont été extraites de l’atlas de bassin de 1995.

L’ensemble de ces informations a vocation a être largement validé et complété par l’expertise locale. Ainsi, il est attendu des réunions locales des remontés d’informations pour actualiser les bases de données du Bassin. Concernant l’information “perturbations physiques liées à des causes multiples”, il est demandé aux experts locaux de préciser la nature de ces perturbations (extraction et/ou aménagement).

Enfin, cette carte représente les rejets en phosphore (même données que pour la carte C04).



Données 

Qualité des cours d’eau : Eutrophisation


Méthodologie
Qualité des eaux superficielles  - stations de mesure rattachées aux masses d’eau naturelles principales


Données primaires
Données qualité (Cf. méthodologie)


Données associées
Base de données  Access 97 mdo_quali.mdb 


Ressources logicielles 
SEQ Eau


Localisation
K:\commun\DCE\donnees\qual_mdo_sup

Pressions physiques : barrages
Méthodologie
Fiche de spécification et de suivi Rupture de la continuité longitudinale des eaux continentales


Données primaires 
Atlas du SDAGE, base de données étude SIEE (Référence bibliographique : à préciser)


Données associées
Couche géographique barrage_dce


Ressources logicielles
Arcview 3.1


Localisation
K:\commun\DCE\donnees\hydromorpho

Perturbation du fonctionnement physique
Méthodologie
Fiche de spécification et de suivi Artificialisation du lit et des berges de cours d’eau


Données primaires 
Atlas du SDAGE 


Données associées
Bases de données dce_pertphys.mdb, dce_mrh.mdb


Ressources logicielles
Access 97, VB, Mapobject


Localisation
K:\commun\DCE\donnees\hydromorpho

Pressions en phosphore (exprimées en kg P/jour)
Voir fiche Carte thématique qualité / impact : Altération matières phosphorées – Rejets en Phosphore

Masses d’eau cours d’eau
Voir fiche limites et identification des masses d’eau superficielles 

Limite bassins versants DCE
Voir fiche limites et identification des masses d’eau superficielles 

Origine du document

Ressources logicielles 
Arcview 3.1, Access 97, PDF writer


Localisation
\\Ade18int\user\dce\projets\carte_thematique_5\ carte5_pression.apr

Connexion base de données Pressions.mdb
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