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Dénomination du produit
Carte d’aide pour la localisation des pressions les plus importantes

Synthèse

Carte localisant :

• les plus gros rejets industriels,

• les plus grosses collectivités,

• les rejets les plus importants des collectivités,

• les prélèvements (eaux superficielles et eaux souterraines),

• les ouvrages infranchissables.



Données 

Rejets industriels (DBO exprimées en Equivalant Habitant)
Méthodologie
Ont été retenus les rejets des établissements industriels supérieurs à 2000 Equivalent Habitants de DBO en distinguant les classe suivantes

· de 2 000 et 5 000 EH

·  > à 5 000 EH



Données primaires
Base de données Agence de l’Eau : infocentre Redevance Industrie 


Données associées
Base de données poll_dom_ind.mdb 


Ressources logicielles 
Access 97


Localisation
K:\commun\DCE\donnees\poll_dom_et_ind

Rejets collectivités (DBO exprimées en Equivalant Habitant)
Méthodologie
Ont été retenus les rejets des stations d’épuration supérieurs à 2000 Equivalent Habitants de DBO en distinguant les classe suivantes

· de 2 000 à 5 000 EH

· de 5 000 à 20 000 EH

· > à 20 000 EH
De plus sont également figurées les rejets nets inférieurs à 2000 EH provenant de stations de capacité supérieure à 5 000 EH.



Données primaires


Base de données Agence de l’Eau : infocentre Assainissement et Redevance Industrie

Fichier Step mixtes


Données associées
Base de données poll_dom_ind.mdb 


Ressources logicielles
Access 97, VBA


Localisation
K:\commun\DCE\donnees\poll_dom_et_ind

Rejets industriels toxiques avérés ou potentiels (données DPPR 2000 et dires d'experts)
Méthodologie
Ministère de l’écologie et du Développement, Direction de la prévention des pollutions et des risques, Principaux rejets industriels en France Bilan de l'année 2000


Données primaires 



Données associées



Ressources logicielles



Localisation


Prélèvements Eaux superficielles > 500000 m3 an Eaux souterraines > 500000 m3 an


Méthodologie
Extraction des données de l’infocentre. Sont retenus les prélèvements supérieurs à 500000 m3 an avec distinction des usages AEP, industriel et irrigation.


Données primaires 
Base de données Agence de l’Eau : Infocentre Redevance Prélèvements


Données associées
Base de données Prelevements.mdb


Ressources logicielles
Access 97


Localisation
K:\commun\DCE\donnees\prélèvements

Dérivations > 100 millions m3 an
Méthodologie
Extraction des données Agence de l’Eau Dérivation année 2001


Données primaires 



Données associées
Base de données Prelevements.mdb


Ressources logicielles
Access 97


Localisation
K:\commun\DCE\donnees\prélèvements

Barrages Hauteur > 5 m
Méthodologie
Fiche de spécification et de suivi Rupture de la continuité longitudinale des eaux continentales, seuls les barrages de plus de 5 mètres de hauteur sont retenus.


Données primaires 
Atlas du SDAGE, base de données étude SIEE


Données associées
Couche géographique barrage_dce


Ressources logicielles
Arcview 3.1


Localisation
K:\commun\DCE\donnees\hydromorpho

Masses d’eau cours d’eau
Voir fiche limites et identification des masses d’eau superficielles 

Limite bassins versants DCE
Voir fiche limites et identification des masses d’eau superficielles 

Origine du document
Ressources logicielles 
Arcview 3.1, Access 97, PDF writer


Localisation
\\Ade18int\user\dce\projets\carte_thematique_15 \ carte15_pression.apr

Connexion base de données Pressions.mdb
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