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PREAMBULE

Contexte patrticulier de la nappe du confluent Breuhin / Lanterne

La nappe du Breuchin est identifiée dans le SDAGIEMR Méditerranée (RM) comme une
ressource patrimoniale fortement sollicitée (désibye quantitatif) et recelant des ressources
majeures pour I'AEP.

Les problemes relevés dans le SDAGE RM (approuvamété du Préfet Coordonnateur de
bassin le 20 novembre 2009) sont les suivants :

v' Pollutions diffuses agricoles et urbaines
v Pesticides (hors secteur agricole)

v' Substances dangereuses

v Déséquilibre quantitatif

La nappe alluviale du Breuchin fait partie du basgrsant de la Lanterne qui fait I'objet
d’un contrat de riviére signé depuis novembre 2008.

Le Contrat de riviere de la Lanterne est coordqmard’EPTB Sabne et Doubs. C’est dans le
but de fournir aux acteurs locaux tous les élémeetgéflexion nécessaires a une bonne
gestion de la nappe que 'EPTB porte cette étudeifsgue.

Les études préalables a la rédaction du Contravidee ont permis d’étudier tres finement la
nappe, de la modéliser et de poser les bases dtun fflan de gestion de la ressource. Ce
programme composé de 8 fiches d’actions a poudéut

v" Mettre en place un réseau de suivi quantitatiuelitptif de la ressource ;
v Définir un plan d'alerte et de gestion de crise ;

v' Recenser des prélevements dans la nappe du Breuchin

v

Réaliser des diagnostics sur les réseaux AEP egrgroner des travaux de
réhabilitation ;

<\

Mettre en place des mesures préventives visantlidireéles risques de pollutions de la
nappe du Breuchin ;

<\

Améliorer la protection des captages ;

v' Mettre en place une gouvernance locale visant ardarressource au quotidien et en
période de crise.

SAFEGE Nanterre 1 Direction Ressource en eau et milieux aquatiques



EPTB Sabdne-Doubs Rapport de Phase 3 his
Etude de détermination des volumes prélevablea dappe alluviale du confluent Breuchin - Lanterne

Ce programme présente des liens tres étroits dubfetl de la présente étude. L’étude
volumes prélevables et ressource majeure est bBomta d’acquérir des données
indispensables a la réalisation du programme et pf'éciser certaines opérations.

A ce jour, certaines actions du contrat de rividsant la nappe du Breuchin ont été engagées
comme la réalisation de diagnostics des réseaux@HR mise en place d’'un comité de suivi
de la nappe du Breuchin par exemple.

Objectifs de I'étude
Dans le cadre de la mise en ceuvre de cette éeglphbhses suivantes ont été définies par le
CCTP:

v" Phase 1 : caractérisation de I'hydrosysteme dudBiaunappe et rivieres) et recueil de
données ;

v Phase 2 : bilan des prélevements et analyse adution ;

<\

Phase 3 : impact des prélevements et quantificdiésressources existantes ;

v" Phase 3 bis (ressources majeures) : ldentificatemnressources a préserver pour I'usage
eau potable ;

v" Phase 4 : détermination des débits biologiques&nd/eaux de nappes ;

<\

Phase 5 : détermination des volumes prélevablésseDOE ;
v" Phase 6 : proposition de répartition des volumes.

Le présent rapport présente la méthodologie etdsaltats de la Phase 3 bis ressources
majeures : « ldentification des ressources a préseour l'usage eau potable».

Dans une optique de développement durable et cogfoent a la DCE, le but de cette étude
est d’assurer la disponibilité de ressources sffss en qualité et en quantité pour satisfaire
les besoins actuels et futurs d’approvisionnemergael des populations.

Pour cela, il parait indispensable de préservetraioers ressources afin d'en garantir la
pérennité de lI'usage AEP.

La désignation de ressources majeures pour ’ABRadainsi permettre sur ces zones, de
mettre en ceuvre des programmes d’actions spécifigaee d’interdire ou de réglementer

certaines activités pour maintenir une qualité 'daul compatible avec la production d’eau
potable sans recourir a des traitements lourdsaetngir I'équilibre entre prélevements et

recharge naturelle ou volume disponible.

Ces plans d'actions seront concertés en CLE. Lesoweces majeures figureront dans le
PAGD et le réeglement du futur SAGE.

SAFEGE Nanterre 2 Direction Ressource en eau et milieux aquatiques
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1
Contexte et objectifs

1.1 Textes retenus

La notion de ressource majeure releve de plusigges de réglementation et
directives. La DCE et le SDAGE fournissent des &éts concordants.

DIRECTIVE CADRE SUR L 'EAU :

La DCE demande que les Etats membres désignent dhague district
hydrographique les masses d'eau utilisées pour petable ou destinées, pour le
futur, a un tel usage.

Les zones identifiées doivent étre intégrées aegistre des zones protégées
prévu a l'article 6 de la DCE.

Le texte de la DCE indique que les eaux captées des zones devront se trouver
dansun état ne nécessitant qu'un traitement minimumavant leur mise en
distribution pour satisfaire les exigences de gédlkées pour les eaux distribuées
par la directive AEP 98/83/CE.

Vis-a-vis des objectifs applicables aux zones miafitation en eau potable, l'article
7.3 de la DCE demande aux Etats membresasisrer la protection nécessaire
afin de prévenir la détérioration de la qualitéde maniére a réduire le degré de
traitement de purification nécessaire a la production d'eztalge ».

ARRETE DU 17 MARS 2006RELATIF AU CONTENU DES SDAGE :

L'arrété précise dans l'article 10 que « les oligectpécifiques aux zones de
préléevements d'eau destinée a la consommation hensaint présentés d'une part
sous la forme d'unieste de points de prélévements pour lesquels iltenvisage de
réduire le niveau de traitement d'autre part sous la forme d'ureete des zones a
préserver en vue de leur utilisation dans le futupour des captages d'eau destinée
a la consommation humaine. »

SAFEGE Nanterre 3 Direction Ressource en eau et milieux aquatiques
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1.2  Deéfinition des ressources majeures

La notion de ressource majeure du SDAGE RM désigdes ressources :

v' Dont la qualité chimigue est conforme ou encorelpeodes critéres de qualité
des eaux distribuées tels que fixés dans la de=&8/83/CE

v' Importantes en quantité

v’ Bien situées par rapport aux zones de forte consdiom(actuelles ou futures)
pour des codts d'exploitation acceptables

Pour ces ressources majeures, la satisfaction desins AEP et autres usages
exigeants doit étre reconnue comme un usage jir@ipar rapport aux autres
usages (activités agricoles, industrielles, réocrésat etc.).

1.3 Plan de la phase 3bis ressources majeures

L’étude des ressources majeures de la nappe dluenhBreuchin Lanterne portera
uniquement sur les ressources alluviales.

La phase 3bis de définition des ressources majeseproposée en deux volets
conformément au CCTP :

v Bilan de 'alimentation en eau potable et des beshiturs,
v/ Délimitation des ressources a réserver pour le futu

Volet 1 bilan de I'alimentation en eau potable et és besoins futurs

Le bilan de l'alimentation en eau potable et desolyes futurs a déja été traité au
cours des phases 1 et 2 de I'étude des volumesvplides. Seuls les résultats
principaux de ce premier volet seront repris iaipla délimitation des ressources a
réserver pour le futur.

Volet 2 délimitation des ressources a réserver poue futur

A partir des données disponibles, on identifieraamappe alluviale superficielle les
zones encore non exploitées ou peu exploitées rmetab a ce jour et a priori a forte
potentialité qui mériteraient d'étre classées cornomes a préserver pour les besoins
futurs pour I'AEP. Les ressources majeures préasfgeront scindées en 2 groupes :

v Les zones d'intérét actuel déja exploitées, dontldgradation poserait des
problemes immeédiat pour la population qui en dépend

v' Les zones d'intérét futur encore non exploitéepauexploitées en bon état (ou
proche du bon état) et a forte potentialité quiitedient d'étre classées comme
zones a préserver en prenant en compte I'évolasnbesoins futurs estimés
lors de la phase 2.

SAFEGE Nanterre 4 Direction Ressource en eau et milieux aquatiques
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2
Bilan de 'alimentation en eau potable
et des besoins futurs

2.1 Bilan de I'alimentation en eau potable

La liste des points de prélevement dans la zortediéest la suivante :

Ouvrages de prélévements Collectivité
Puits de la nappe du Breuchin Syndicat Mixte des<Em Breuchin
Puits de Sainte Marie en Chaux Syndicat des EaBteleches-les-Luxeuil
Puits BA 116 BA116 et Ville de Luxeuil-les-Bains
Puits de Pré Pusey Ville de Luxeuil-les-Bains
Puits du Ban des IV (non exploité) Ville de Luxeleis-Bains
Puits des Longeures (non exploité) Ville de Luxées-Bains
Puits de Froideconche Commune de Froideconche
Puits les Pre d’Amont Commune de Saint-Sauveur

La figure 2.1 suivante rappelle la situation degrages et I'occupation des sols.

SAFEGE Nanterre 5 Direction Ressource en eau et milieux aquatiques
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Figure 2-2 : Occupation des sols sur la zone d'étecétablie Corine Land Cover 2006
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Les volumes produits depuis le début des année8 @@d@luent peu aux différents captages
(cf. figure 2.3).

Les prélevements du Syndicat Mixte des Eaux du @riauconstituent plus de 50 % des
préléevements totaux, qui s'établissaient a 3281 Mm&n moyenne sur la décennie 2000.

lls ont évolué a la hausse de 2006 a 2010 en rdisamouvelles collectivités raccordées. Mais
cette augmentation compense les baisses de consimmsnabservées en paralléle depuis le
début des années 2000, dues a la baisse de consomata I'amélioration des réseaux.
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—=—SMEB —4&—SDEB —>—BA116 =¥—Pré Pusey —&— Saint Sauveur —+—Froideconche

Figure 2-3 : Evolution des volumes produits par lepuits de la zone d’étude

L’autre préleveur important est la commune de Lilxalimentée par les puits de Pré Pusey,
le puits BA116, et la source du Raddon (hors bassin

Le puits du Ban des IV anciennement exploité paxeuil n'est plus exploité depuis la
détection d’'une contamination au trichloréthyléne.

Le puits des Longeures réalisé en 2007 n'est paipiex en I'attente d’une autorisation.

L’évolution des prélevements de Luxeuil est ellssaa la baisse (figure 2.4). Cette baisse
s’est surtout traduite par une réduction des pedi®nts a pré Pusey.
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Figure 2-4 : Répartition des volumes produits pouluxeuil-les-Bains

2.2 Evolution des besoins

Les besoins actuels ont été pris en compte airslagubesoins évalués a I'horizon 2015. Ces
données serviront de référence (tableau 2.1 paganse).

Une augmentation importante des consommationsregtgmmeée par les schémas AEP a
I'horizon 2015 pour Froideconche (+600%j Au vu de I'évolution actuelle des
consommations, on peut douter de la réalité de @tgmentationCette augmentation est
importante, mais dans I'absolu elle reste néglieepbur le bilan de la nappe (7 I/s).

La Ville de Luxeuil a revu son schéma d’AEP depmghii présenté en phase 1 :
v Les besoins ont été revus a la baisse : besoiharigés de 1700 ¥

v' Cela est lié aux efforts fait sur le rendement élseau, qui est passé de 54 % en 2007 a
78% en 2012,

v' Le projet de puits des Longeures jamais autoriséa@®urd’hui abandonné. Le puits
existant restera inexploité dans ce nouveau scliéhizP.

Sur ces derniéres années, on constate plutét ussebde production (cf. graphiques de
production précédents). Seul le SDEB a une proolucé la hausse, mais qui semble
stabilisée.

Un autre besoin identifié edtalimentation en secours de la Ville de VesoulCette
alimentation est utilisée certaines années (dfefl2003 : +100000 ffmois). Le secours est
lié en théorie a une pollution sur I'alimentationeau de Vesoul. Dans la pratique, ce secours
peut fonctionner pour des besoins de travaux ocadse. Les besoins sont de l'ordre de
7500 nil/j, le volume mensuel constaté étant fonction dmime de jours de secours. Un
exercice d’une a deux journées est mené chaqueanné

Le secours & hauteur de 7508jmorrespond globalement aux besoins de la Vide/ésoul
et des autres collectivités approvisionnées p¥lille.

SAFEGE Nanterre 9 Direction Ressource en eau et milieux aquatiques
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La DUP des captages du SMEB autorise un débit 68QLET/j. Le traitement actuel & I'usine
SMEB limite ce débit & 12000%p: 4500 pour le SMEB, 7500 pour le secours dsoi

Des travaux doivent dans I'avenir permettre de moo¢ débit traité a 15000 m3j, mais on a
vu que les besoins étaient pour le futur limitd2500 ni/j.

Les puits du SMEB seraient dans ce scénario géié hauteur de 12000%jm soit +7500
m?>/j par rapport aux productions moyennes actuelles.

Préleveur Besoin moyen Besoin maximum Besoin moyen a
¥ I’horizon 2015
Syndicat Mixte des Eaux 4500 m3/j Pluzitg?l':fé'z 4500 m3/j
du Breuchin Puits P1 et P2 N Puits P1 et P2
Sécurité Vesoul
. . 1700 m3/j 2000 m3/j 3,
Luxeuil-les-Bains BA116 + Pré Pusey BA116 + Pré Pusey 1700 m™/j
1400 m3/j 1800 m3/j 1600 m’/j
SIE de Breuches Puits de Sainte Marie en | Puits de Sainte Marie en | Puits de Sainte Marie en
Chaux Chaux Chaux
_ 900 m3/j 1500 m’/j
Froideconche Puits de Froideconche Puits de Froideconche
. 400 m3/j 500 m3/j
Saint Sauveur Puits de St-Sauveur Puits de St-Sauveur
N 300 m3/j 300 m’/j
Base Acrienne 116 Puits BA116 Puits BA116
TOTAL 9220 m3/j 17 400 m’/j 11 400 m’/j

Tableau 2-1 : Evolution des consommations a I'horan 2015

Le rendement des réseaurst tres hétérogene :

v" Plus de 96 % pour le SMEB

v 54 % pour Luxeuil en 2010, porté a 78% en 2012.
v" 58 % pour le SDEB.
v

moins de 30 % pour la commune de Froideconche &@0®, amélioré depuis a plus de
503% (avec réduction des productions au puits dedéconche de 300000 a 200000
m°/an).

La réduction des pertes sur les réseaux pour leBSigEMettrait de réduire considérablement
les prélevements pour la plupart des collectivitéiscernées (y compris sur la base aérienne
116).

En résumé, les collectivités de la plaine n‘augreearit pas leurs prélevements a horizons
2015, ni sans doute a horizons 2020, d’autant jgjue des améliorations de rendement de
réseaux sont encore attendues pour le SDEB ou écoitche.

SAFEGE Nanterre 10 Direction Ressource en eau et milieux aquatiques
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2.3  Comparaison aux débits biologiques

Ces débits actuels moyens sont a mettre en peragpestec les débits biologiques de la
riviere tels qu’ils sont proposés en phase 4 étfletau 2.2 ci dessous).

Dans tous les cas, le QMNAS influencé est inférieansiblement au débit biologique

Propose.
Riviére, Station Prélévements QMNAS5 QMNAS5 Débit
trongon désinfluencé influencé biologique
Breuchin aval Breuches B3 70a85I/s 710 l/s %90 | 700 I/s
Breuchin St Sauveur B8 12 |/s 620 I/s 620 I/s 650 I/s
médian
Breuchin Froideconche 8l/s 580 I/s 560 I/s 600 I/s
amont B4
Lanterne aval Ste Marieen| 36 a42l/s 270 1/s 270 1/s 300 /s
Chaux L7
Lanterne La Chapelle les 0 220 /s 220 /s 200 I/s
moyenne Luxeuil L2

Tableau 2-2 : Débits biologiques de phase 4

2.4  Scenarios de prélevements supplémentaires futurs

Le modele de nappe a permis en phase 3 de déterlmmparts de préléevements en riviere
des prélévements en nappe. Il a en particuliemétdtré :

v" Que les prélevements en nappe étaient tres majenitant soustraits a la riviere (plus de
80%), que ce soit directement en pompage ou intdimeent par déficit d’alimentation de
la riviere par la nappe en période d’étiage.

v" Que les prélevements en nappe actuels étaientiggpdmrauteur de 50 % entre la Lanterne
aval et le Breuchin aval, soit un débit de 70 a ¥&0suivant les configurations de
pompage répartis entre les deux rivieres (50 ésh0

Pour les scénarios retenus de prélevements futurstion des besoins exprimés a horizons
2015, le modeéle de nappe a été réutilisé pour kaltas débits prélevés en rivieres :

v' Scénario 1 : Puits des Longeurea 3000 rY¥j, permettant une augmentation éventuelle
mais surtout une sécurisation des prélevementsusuauil,

v' Scénario 2 : secours de Vesophr augmentation de 7500/raux puits du SMEB.

Pour le scénario 1, on a vu qu’il était a I'heure etuelle abandonné par la Ville de
Luxeuil.
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2.4.1Scénario 1 : puits des Longeures & 3000
Dans ce scénario, le puits des Longeures réaliséapdille de Luxeuil, mais sans DUP et
actuellement inexploité, est mis en service & haute 3000 rifj ou 35 I/s.

Le modéle calcule les débits soustraits a la ®vigar le pompage (cf. mode de calcul en
phase 3).

600

500

400 -

Ils

année
—e— echange nappe riviere_sanspompage —=— echange nappe riviere_avecpompage
—aA— débit soustrait riviere_simulation longeures débit soustrait riviere_référence

Figure 2-5 : Débits soustraits au Breuchin par prévements de 3000 j au puits des Longeures

Les débits soustraits sur I'année sont en moyenee2@ I/s, mais ils ne sont que de 10 I/s en
moyenne pendant les mois d’été ou d’étiagje. ratio de prélevement est lors compris entre
0.3 en été et 0.6 en hiver.

Ces deébits relativement faibles sont dus a unifrelaiitnatage de la riviere dans le secteur du
puits identifié lors des pompages du forage d’exation.

lIs sont a mettre en perspective avec le débibgigle du Breuchin amont, qui est de 600 I/s
(tableau 2.2).

2.4.2Scénario 2 : secours de Vesoul a 7500/in

Dans ce scénario, les puits du SMEB sont utilisésezours de la Ville de Vesoul. Le débit
est porté de 4500 ¥ en moyenne & 12000%) soit +7500 r¥j (86 I/s).

Les préléevements du SMEB par leur emplacement médiaire impactent a la fois le
Breuchin et la Lanterne. Les calculs de débits tsaits sont faits pour la Lanterne et pour le
Breuchin (figures 26 et 27).
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Pour la Lanterne, les débits supplémentaires piélaua riviere directement ou indirectement
varient de 38 a 70 I/s selon les mois, mais soitibd#re de 30 a 40 I/s en étiage de nappe et
de riviere.

Pour le Breuchin, les débits supplémentaires péslea la riviere directement ou
indirectement varient de 20 a 36 I/s selon les moigis sont de I'ordrele 20 a 30 I/s en
étiage de nappe et de riviere

Le modéle montre que les prélevements se font daeiéma préférentielle dans la Lanterne
que dans le Breuchin. Au total, ce sont 50 a 70 dfsi sont soustraits en étiage aux deux
rivieres.

Sur ce sceénario 2, les débits soustraits par éwent a mettre en perspective avec un deébit
biologique valeur haute du Breuchin aval de 700l/sle 300 I/s pour la Lanterne aval.

SAFEGE Nanterre 13 Direction Ressource en eau et milieux aquatiques



EPTB Sadne-Doubs

Rapport de Phase 3 his

Etude de détermination des volumes prélevablea dappe alluviale du confluent Breuchin - Lanterne

700

600 -

400 J

I/s

300 f"

200 -

100

0

500 | ‘

&

A

|

|
AT D

TR A )
U3 BV

e el S L 5P Y

P 1 Y

N

ARME
N

] |

01

02 03 04 05 06

07

année

08 09 10 11 12

—e— echange nappe riviere_sanspompage —s— echange nappe riviere_avecpompage
—a— débit soustrait riviere_smeb12000

débit soustrait riviere_reference

Figure 2-6 : Débits soustraits a la Lanterne par pélévements de 12000 ¥ au puits du SMEB
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Figure 2-7 : Débits soustraits au Breuchin par prévements de 12000 ffj au puits du SMEB
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3
Délimitation des ressources majeures
a réserver pour le futur

L’analyse des ressources a réserver pour le fetutéxlinée selon les volets suivant :

v Leszones d'intérét structurantes actuellesiéja exploitées, dont la dégradation poserait
des problemes immeédiat pour la population qui gredéd.

v' Les zones d'intérét futur encore non exploitées ou peexploitéesen bon état (ou
proche du bon état) et a forte potentialité quiiteg@ient d'étre classées comme zones a
préserver en prenant en compte I'évolution estiegdoesoins futurs.

3.1 Zones d’intérét structurantes actuelles

On dénombre 6 zones de captages en exploitatias,di@aportance différente en termes de
ressources structurantes.

Les puits du SMEB qui représentent la ressourc8MEB sont par leur importance (plus de
50 % des prélévements) sur la nappe la princigaigource structurante a I'échelle du bassin.

Les puits de la ville de Luxeuil par leur importanet la population desservie sont la
deuxiéme ressource structurante du bassin. Dalétdd, leur situation est contrastée :

v' Le puits du Ban des IV n’est plus utilisé en raigerla présence de trichloréthyléne,

v' Pré Pusey n'est plus utilisé que quelques heuresjgp@ en raison de la présence
d’arsenic

v Le puits de la BA116 dont la qualité est satisfatisa des préléevements importants pour
Luxeuil : pres de 50 % de la production totaleal¥ille,

v Le puits des Longeures au nord a été prévu ennanfent de I'alimentation en eau de
Luxeuil. Il date de 2007 et n’est aujourd’hui papleité faute d’autorisation.

Les différents puits a forte production sont a adér®r commeressources structurantes
pour I'alimentation en eau potable locale, et vatrs'insérer dans le schéma d’alimentation
en eau potable du secteur :

v" Puits du SMEB : 4500 Hj. +7500 ni/ en secours de Vesoul.

v Puits de la BA116 : 1600 j,
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v Puits du SIEB : 1400 1j
v Puits de Froideconche : 900/

v Puits de St Sauveur : 500'/jra terme

Froideconche et St Sauveur ont des niveaux devemdents plutét faibles, mais il sera
difficile de ne pas les retenir comme ressourcgcgirante sur la plaine du Breuchin, alors
que seulement 5 ressources existent.

La qualité de ces ressources est bonne avec datesiinférieurs a la valeur guide de 25
mg/l.

Les teneurs en pesticides restent conformes auxesmohormis quelques pics sporadiques.
Les molécules retrouvées sont classiquement liagagt ses métabolites, mais avec des
teneurs inférieures a la norme de 0.1 pg/l.

Il s’agit néanmoins deessources en eau vulnérablesn raison de la faible profondeur de
nappe et au caractere transitoire de la protecimstituée par en moyenne 1 a 2 métres de
limons argileux superficiels. Les temps de traadiavers ces limons restent de I'ordre d'une
année seulement.

La vulnérabilité est accrue par la présence deiges en exploitation ou abandonnées.

En contrepartie, la plupart de ces captages sosé&mrur rural & dominante milieux naturels,
ce qui limite le risque de pollutions accidenteliégs aux circulations ou a I'urbanisation et
l'industrie.

Ces captages sont donc a classer comassources majeures structurantes avec marge de
production, dans la mesure ou la production peut étre dévémmar création de nouveaux
ouvrages sous la forme d'un champ captant. La rarseeuvre de nouvelles ressources
impliquerait probablement un agrandissement dempées de protection.

Le bassin d’alimentation de ces captages sera a prendre en considératiome@artie
intégrante des ressources majeures structurartpeg@es.

Ces bassins d’alimentation n’ont pas fait I'objet délimitation officielle par étude spécifique
jusqu’a présent. L'utilisation du modéle de nappenpet de proposer un tracé sur la base des
moyennes eaux (figure 3.1 page suivante).

Les bassins d’alimentation des différents puitd sonbleu clair avec les valeurs d’isochrones
calculées. On voit que les captages du SMEB adfaitt d’exploitation ont un BAC ou cone
d’appel trés étendu sur la plaine, rejoignant lateme et le puits du SDEB.

lIs remontent bien au dela des périmétres de grotec
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Figure 3-1 : Bassin d’alimentation des captages, lkcalé par modélisation 2012
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3.2 Zones d'intérét futures non exploitées ou peu
exploitéees

3.2.1 Criteres a retenir pour des ressources majeures futes a
préserver

Il est alors possible d’identifier des zones masuutures peu ou pas exploitées a protéger
dans la nappe alluviale du confluent Breuchin -teeme. Les criteres a retenir pour une
analyse multicritéres sont de plusieurs ordres :

v' Zones productives,

v Proximité des besoins,

v' Conflits d'usages, en particulier compatibilité aves débits biologiques définis sur les
eaux superficielles du Breuchin et de la Lanterne.

v" Vulnérabilité des eaux,
v' Environnement, qualité des eaux.

3.21.1 Zones productives

Les recherches passées dans la plaine alluvialmonitré le potentiel des alluvions pour des
gammes de débit de 35 & 70 |/s par ouvrage (3GOOA n/j).

Dans le détail, il est toujours nécessaire d’idamntidans les alluvions la présence locale de
chenaux a plus forte granulométrie et donc perniiggbjage de meilleure productivité (cf.
recherche des Longeures a Froideconche). En ce isess difficile d’identifier localement
des secteurs de la vallée plus productifs que aut

On definit d’abord le secteur optimal de recherche,vu des besoins a satisfaire et de
I'environnement, puis on implante les forages &gr4ones de chenaux productifs identifiés
par géophysique. Les niveaux de besoins recherc®$prdre de sont le plus souvent

satisfaits suite a I'étude géophysique d’optimaati'implantation des ouvrages.

Il n'existe pas dans la bibliographie d’étude gémuiue générale permettant de définir des
secteurs de perméabilité préférentielle des alhsiio

La proximité de la riviere est elle aussi un gageréussite dans la pérennisation de la
ressource. On a vu gue plus les besoins sont iamgertplus la riviere va jouer un réle dans la
réalimentation de la nappe.

La notion de productivité ne peut donc pas étreerate comme un parameétre discriminant
dans la définition d’'une zone majeure future.
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3.2.1.2 Proximité des besoins
La proximité des besoins est un facteur pris enpterdans I'implantation du champ captant.

Les besoins actuels et futurs seront concentrdérprdiellement sur Luxeuil et le SMEB,
mais aussi Vesoul.

L’alimentation en secours de Vesoul par les pditsSMEB est un scénario qui a été avance
comme besoins a satisfaire.

Pour ce critére de proximité des besoins, on pqanvéégier deux zones favorables :

v' Extension de champ captant existant : SMEB ou SIEB
v' Création d’un nouveau champ captant a proximitéodssins : ville de Luxeuil

3.2.1.3 Conflits d'usages

La proximité d'usages existant peut étre retenuennae un facteur limitant dans
I'implantation de nouvelles ressources pour I'eataple.

Il nexiste que peu a pas de conflits d’'usage des@rélevements agricoles, inexistants, ou
industriels, concentrés le long du Morbief a Lukeui

Usage riviere

Un autre conflit d’'usage est lié apxélevements indirects en rivieresobjet de la présente
étude. Le modeéle de nappe a montré que I'éloigneménriviere diminuait peu I'impact des
prélevements sur la riviere, dans la mesure ouplésevements AEP sont pérennes et
impactent la riviére indirectement par déficit ddange de I'aquifere dans la riviere en aval
hydraulique.

Une fois le cbne de rabattement génére, il se ls@bitoujours en fonction du contexte
hydrodynamique local, et le prélevement capte aloes eau qui fait défaut a la riviere. On
tend rapidement vers wprélévement indirect de 60 a plus de 80% selon legcteursau
détriment du cours d’eau.

L’éloignement de la riviere n’est donc pas un crigeessentiel de conflit d’'usage avec la
riviere pour les captages AEP.

Par contre, I'accroissement des prélévements suapae superficielle dans le futur accroitra
le risque de détérioration de la situation sur ilaere en termes de débits minimum
biologique.

Les rapports de phases 4, 5 et 6 de I'étude ontendpnt montré que le DB était peu
contraignant et autorisait une augmentation possldes prélevements.

Ce critere ne sera donc pas discriminant pour laakéation d’'un nouveau champ captant
d’un débit limité : 2000 & 4000 1. (indicatif)
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3.2.14 Vulnérabilité

La vulnérabilité de la ressource reste forte erstpuoints du bassin en nappe alluviale
superficielle. Une protection superficielle exiteplus souvent sous la forme de 1 a 2 métres
de limons superficiels assez peu perméables.

Cependant, la nappe est peu profonde (2 a 3 ni¢sdransferts a travers cette protection
superficielle ne seront que ralentis. Pour lesupiolhs diffuses azotées ou industrielles, les
transferts ne seront difféerés que de quelques anfiéa 2 ans selon la couverture limoneuse
en présence).

On pourra dans le détail souligner une vulnérabiéhcore accrue a l'aval de graviéeres
existantes, pour lesquelles la protection supetfeca disparu.

Ce paramétre vulnérabilité ne sera donc pas diséniemt pour définir une ressource
majeure, dans la mesure ou il est maximum partout.

3.2.15 Environnement, qualité des eaux

L’environnement de la zone d’alimentation des oggsava conditionner la qualité de la
ressource. Plusieurs criteres sont a retenir :

v' Les zones en aval hydraulique des urbanisationsnourbanisation future sont a éviter.
Elles induisent des risques liés a l'activité aofliique en général (phytosanitaires,
hydrocarbures, solvants, assainissement, etcles Ebnt concentrées dans le pourtour de
Luxeuil sur le Breuchin.

v' Les petites collectivités de la plaine sont moioisoernées.

v' Les zones agricoles sont surtout développées uiniilae avale et le long du Breuchin.
Elles sont en partie en prairies. La dilution subéssin est satisfaisante (faible teneur en
nitrates, quasi absence de pesticides). La presagyitole est donc faible, et ne
constituera pas un critére discriminant

v' Les secteurs a I'aval hydraulique des nombreuseeszboisées existantes ou les zones
humides de bord de Breuchin seront néanmoins dquier comme cela a été le cas pour
le puits des Longeures.

3.2.2 Analyse multicriteres : proposition de ressources
majeures futures a préserver

La définition de zones majeures futures doit prenein compte des secteurs relativement
importants en termes de superficies.
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3.2.2.1 Puits des Longeures

Une premiere zone est constituée par le puits degeaures et son périméetre de protection
(figure 3.2), réalisé par la Ville de Luxeuil en@0mais non exploité. Son emplacement
bénéficie de plusieurs criteres favorables: pritéinde Luxeuil: situation en amont
hydraulique, y compris de Froideconche, a I'abs deques de pollutions urbaines, absence
d’agriculture, présence de milieux humides proteg#eximité de la riviere pour une
meilleure réalimentation.

Ce secteur peut déja couvrir un besoin de 3007, met présente un potentiel de
développement sur site probable, éventuellemendgaouveaux puits.

Ce secteur constitué par les périmétres proposég@oque, sera retenu malgré I'absence
actuelle de besoins identifiés par la Ville de Lwika terme, car il présente I'avantage de
réunir les criteres favorables.

3.2.2.2 Secteur Lanterne amont La Chapelle

Si I'on reprend les criteres, et la proximité desdins en particulier, on ne voit pas d’autres
sites favorables sur le Breuchin, déja trés antkéopn activité en aval de Luxeuil.

Les secteurs éloignés de la riviere seront moin®rédles en termes de débit et de
réalimentation.

Il faudrait aller chercher sur la Lanterne danpadieen amont de la Chapellgfigure 3.2).
Ce secteur est favorable pour son absence de sisdantifiés, agricoles ou industriels. Il
reste plus éloigné des centres de production.

Un critere pénalisant sera néanmoins a prendre erompte : I'impact d’un nouveau champ
captant sur les milieux forestiers et les milieatunels humides, par génération d’'un céne de
rabattement pouvant induire un assechement peddsesols racinaires.

Le conflit d’'usage avec I'usage riviere n'a pasrét&nu comme discriminant étant donné les
marges calculées sur les DMB.

Zones a préserver

Pour les deux zones de ressources majeures a aegmur le futur, il est demandé de
proposer une délimitation géographique (cf. figBu®). Celle ci reste approchée en I'absence
d’étude spécifique amenant par exemple a la ddétait de périmetres de protection, qui
pourraient étre la zone stratégique a réserver ldansur.
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Figure 3-2 : Zones a réserver pour le futur
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